
 DOPASOWANIE TERLICY  

 
Metoda poniƭej opisana jest uniwersalna i bezbĠŗdna.  
Dzieje sie tak, poniewaƭ zazwyczaj do pomiaru pobiera sie tylko 3-4 wymiary.  
Ja ƭyczŗ sobie tych wymiar·w, aƭ 8.  
 
Podyktowane to jest faktem, ƭe jeƑli Pażstwo popeĠniň jakikolwiek bĠňd przy mierzeniu konia to 
przy tak duƭej iloƑci zebranych wymiar·w mogŗ z duƭň dokĠadnoƑcia uƑredniĻ wyglňd kożskiego 
grzbietu i nie popeĠniĻ bĠŗdu przy dopasowywaniu terlicy. 
 
Z otrzymanych od Pażstwa wymiar·w wykonuje model grzbietu konia taki jak poniƭej: 

 
 
 
 
Mierzenie kożskiego grzbietu: 
 

 
 
 



Paczka, kt·rň do Pażstwa wysyĠam zawiera: 
-2 X kabel 
-kredŗ 
-mazak 
-kartkŗ papieru 
 
Przed pomiarem koż powinien staĻ r·wno, czterema nogami na pĠaskim wypoziomowanym 
gruncie, a jego gĠowa powinna znajdowaĻ siŗ w pozycji jakň najczŗƑciej przyjmuje podczas jazdy. 
 
Pierwsze co musisz okreƑliĻ to miŗkki punkt, kt·ry znajduje sie zaraz za Ġopatkň konia. Jest to 
granica miŗdzy kożskň Ġopatka, a kożskim grzbietem. CzuĻ tam wyraƫne wgĠŗbienie. 

Zaznacz ten punkt liniň tak jak poniƭej: 

 

Poniƭej widaĻ zaznaczonň pierwszň linie oraz Ġopatkŗ konia: 



 

 

 

Nastŗpnie przyĠ·ƭ kabel z zaznaczonymi czarnymi punktami, kt·re sň w 10 centymetrowych 
odlegĠoƑciach. Nastŗpnie zaznacz kaƭdy z tych punkt·w na grzbiecie jako linie tak jak poniƭej: 

 



Powinno byĻ 7 lini jak poniƭej: 

 

 

Poniƭej w przybliƭeniu zaznaczone jest jak terlica siodĠa bŗdzie leƭeĻ na kożskim grzbiecie: 

 

Nastŗpnie weƫ drugi kabel do pomiaru:  



 

 

 

Teraz dopasuj go (z obu stron konia) do pierwszej lini na grzbiecie jak poniƭej: 

 

Postaraj siŗ dopasowaĻ go jak najdokladniej. 


